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ディ スプ レイ の 現在 の フーム ウェ ア が 上 記 バ ー ジ ョ ン よ り も 低い 場合 は 、 
2 ペー ジ の 「 フ アー ムウ ェ ア の アッ プ デ ー ト 」 に 従っ て フ ア ー ム ウェ ア を アッ プ デ ー ト し て くだ さい 。 
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お 願い 


@ お 客 様 も し く は 第 三 者 が 製品 の 使用 を 誤っ た こと に より 生じ た 故障 、 不 具合 、 また は それ ら に 基づく 損害 に つい て は 、 法令 
上 の 責任 が 認め られ る 場合 を 除き 、 当社 は 一 切 その 責任 を 負い ませ ん の で 、 あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 

@ お 客 様 また は 第 三 者 が 、 製品 の 使い か た を 誤っ た と き や 静 電気 ・ 電 気 的 ノイ ズ の 影響 を 受け た と き 、 また 故障 ・ 修 理 の と き 
は 、 記憶 内 容 が 変化 ・ 消 失 す る 恐れ が あり ます 。 

@ プリ イン スト ー ル アプ リ な ら び に 当社 か ら 本 製品 向け に 提供 する アプ リ や ソフ トウ ェ ア 以 外 の 動作 に つい て は 保証 の 対象 に な 

り ま せん 。 

重要 な 内 容 は 、 必ず USB メモ リー や SD メモ リー カー ド に 記録 し 保管 し て くだ さい 。 

当社 で は 、 内 蔵 メ モリ ー の 記録 内 容 の 保護 お よび 損害 に つい て は 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 

本 ガイ ド お よび アプ リ や ソフ トウ ェ ア の 内 容 の 全部 お よび 一 部 を 、 当社 に 無断 で 転記 、 ある い は 複製 する こと は お 断り し ます 。 

本 ガイ ド の 内 容 に 関し て 、 予告 な く 変 更 す る こと が あり ます 。 


商標 に つい て 
s Android は Google LLC の 商標 で す 。 
* その ほか 、 本 書 に 記載 され て いる 会 社名 や 商品 名 は 、 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 





セッ ト ア ッ プ に つい て 
@ PN-B501/B401 の 連続 稼働 時 間 は 16 時 間 で す 。 稼働 時 間 の 条件 内 の 運用 に な る よう ご 注意 くだ さい 。 
@ 安定 運用 の た め 、 1 日 に 1 度 、Android"" OS を 再起 動 し て くだ さい 。 ( 指定 し た 時 刻 に OS を 再起 動 す る 方 法 に つい 
て は 5 ペー ジ を ご 参照 くだ さい 。 ) 
・ 出荷 時 状態 で 、OSD メニ ュー の 「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 が 「 し な い 」 に 設定 され て いま す 。 「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 を 
「 し な い 」 に 設定 する と 、 電源 「 切 」 (電源 待 機 ) の 状態 で も Android OS が 起動 し た まま に な り ま す 。 
主 電源 スイ ッ チ を 切る 前 に 、 デー タ の 書き 込み が 行わ れ て いな いこ と を 確認 し て くだ さい 。 デー タダ タ 書き込み 中 に 電源 断 が 発 
生 す る と 、 機器 の 故障 や デー タ の 破損 の 原因 と な り ま す 。 
・Android で は 遅延 書き 込み が 行わ れ ま す 。 USB メモ リー や SD メモ リー カー ド に 書き 込み を 行っ て いる 場合 は 、 下 記 
の 手順 に 従っ て 機器 を 取り 外す 操作 を 行っ て か ら 主 電源 スイ ッ チ を 切っ て くだ さい 。 
USB メモ リー や SD メモ リー カー ド を 使用 する 場合 は 、 以下 の 内 容 に ご 注意 くだ さい 。 
・「FAT32」 形式 で フォ オー マ ッ ト さ れ た USB メモ リー や SD メモ リー カー ド を 使用 し て くだ さい 。 
ファ イル シス テム | FAT32 

















32GB まで 
月 時 (最大 アイ ル サ イ ズ 4GB) 





・「exFAT」 形式 で フォ ー マ ッ ト さ れ た メデ ィ ア は 利用 で きま せん 。 SDXC メモ リー カー ド に は 対応 し て いま せん 。 

・ 著 作 権 保護 機能 に は 対応 し て いま せん 。 

・ 書 き 込み 保護 機能 や セキ ュ リ ティ 機能 は 使用 し な いで くだ さい 。 
USB メモ リー や SD メモ リー カー ド を 取り 外す 場合 は 、 以下 の 手順 を 行っ て くだ さい 。 以下 の 操作 を 行わ ず に 取り 外し た 場 
合 、 機器 の 故障 や デー タ の 破損 の 原因 と な り ま す 。 
1. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 、「 シ ステ ム 設 定 」 を 選択 し ます 。 
2.「 ス トレ ー ジ 」 を 選択 し ます 。 
3. 取り 外す デバ イス に 合わ せ て 、「Unmount USB storage」 また は 「Unmount SD card」 を 選択 し ます 。 
4. マウ ント 解除 の 確認 メッ セー ジ が 表示 され た ら 、「OK」 を 選択 し ます 。 
Android の 操作 や 設定 を 行う 場合 に 、 USB マウ ス や USB キー ボー ド が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
例 ) ・ 文字 や 記号 の 入力 

・ ステ ー タ スバ ー や ナビ ゲー ショ ン バ ー の 操作 

プリ イン スト ー ル アプ リ の 使用 許諾 契約 書 は 、 下記 の 手順 で ご 確認 くだ さい 。 
1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リ モコ ン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2.「 ソ フト ウェ ア 情 報 」 を 選択 し ます 。 
3.「 ソ フト ウェ ア 使 用 許諾 契約 書 」 を 選択 し ます 。 
以下 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、 「 ラ ンチ ャ ー:SHARP Open Architecture Platform」 を 選択 し 、 [常時 ] を 選択 し ます 。 





ホー ム ア プ リ を 選択 


| ラン チャ ー:SHARP Open Architecture Platform 


人 Launcher3 

















ファ ー ム ウェ ア の アッ プ デ テー ト 


安定 運用 の た め 、 最新 の フ ア ー ム ウェ ア を 適用 くだ さい 。 

@ アッ プ デ ー ト 用 の ファ ー ム ウェ ア は 、 パソ コン を 使用 し て イン ター ネッ ト か ら ダ ウン ロー ド し ます 。 

@ アップデート 作業 に 、 下 記 の 規格 に 対応 し た USB メモ リー が 必要 で す 。 

ファ イル シス テム | FAT32 (クラ スタ サイ ズ 上 限 64KB) 

USB 2.0/1.1 

容量 600MB 以上 の 空き 容量 が ある も の 

@ 別売 の ワイ ヤレ ス ア ダ プ ター (PN-ZW01 ) を 使用 する 場合 は 、「PN-ZW01 対応 ファ ー ム ウェ ア 」 に アッ プ デ ー ト する 必 
要 が あり ます 。 























1. 付属 の CD-ROM に 収録 され た イン スト ー ラ ー を 使用 し て 、 パソ コン に 「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー 
ダー」 を イン スト ー ル し ます 。 
パソ コン を イン ター ネッ ト に 接続 し 、「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー ダー」 を 起動 し ます 。 
「 絞 り 込 み を 行う ) を チェ ッ ク し ます 。 
「 絞 り 込 み 設定 」 を クリ ッ ク し て 開き ます 。 
利用 機種 を 選択 し 、「OK」 を クリ ッ ク し ます 。 
・ ワ イヤ レス アダ プター 利用 時 は 、「PN-M501/401+PN-ZW01」 また は 「PN-B501/401+PN-ZW01」 を 選 
択 し ます 。 
[最新 の 情報 に 更新 ] 回 を クリ ッ ク し 、 タイ トル 一 覧 を 更新 し ます 。 
タイ トル 一 覧 で 、 利用 機種 の フカ アーム ウェ ア を 選択 し 、 [ダウ ン ロ ー ド ] 回 を クリ ッ ク し ます 。 
・ ワ イヤ レス アダ プター 利用 時 は 、「PN-M501/M401 用 PN-ZW01 対応 フルー ムウ ェ ア 」 また は 「PN- 
B501/B401 用 PN-ZW01 対応 アー ムウ ェ ア 」 を 選択 し ます 。 
8. 「 ダ ウン ロー ド が 完 了 し まし た 。 」 と 表示 され た ら 、「OK」 を クリ ッ ク し ます 。 
9. USB メモ リー を パソ コン に 取り 付け ます 。 
10. [ダウ ン ロ ー ド 先 の フル ダー を 開く ] 剛 証 を クリ ッ ク し ます 。 
11. ダウ ン ロ ー ド し た ZIP ファ イル 内 の アッ プ デ ー ト 手順 書 に 従っ て 、 本体 ファ ー ム ウェ ア と Android シス テム を 更新 し ます 。 


OR se 








初回 起動 時 の セッ ト ア ッ プ 


[日 付 と 時 刻 の 設定 ] 
@ 時 計 の 設定 が 正しく な い 場 合 、 セキ ュ リ ティ の 制限 に より 「HTML5 ブラ ウザ ー」 ア プリ で Web サイ ト を 表示 で きま せん 。 
e 日 付 と 時 刻 の 設定 は 、 USB マウ ス の 使用 を 推奨 し ます 。 


1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ ます 。 
・ 初 め て 電源 を 入れ る と 、 「 日 付 ・ 時 刻 」 を 設定 する 画面 が 表示 され ます 。 
2. Android OS が 起動 し て 「 設 定 」 ボタ ン が 黄色 に 変わ っ た ら 、 「 設 定 」 を 選択 し ます 。 
・Android の 「 設 定 」-「 日 付 と 時 刻 」 画面 が 表示 され ます 。 
3.「 タ イム ゾー ン の 選択 」 が 「GMT+09:00, 日 本 標準 時 」 に 設定 され て いる こと を 確認 し ます 。 
4.「 日 付設 定 」 を 選択 し 、 日 付 を 設定 し ます 。 
1 ) リモ コン の [4]、[ ヤ ] で 「 年 」 を 指定 し ます 。 
2 ) リモ コン の [y ] を 押し ます 。 
3 ) リモ コン の [4]、[ マ ] で 「 月 」 を 指定 し ます 。 
4 ) リモ コン の [py ] を 押し ます 。 
5 ) リモ コン の [4]、[ マ ] で 「 日 」 を 指定 し ます 。 
6 ) リモ コン の [RETURN] を 押し て 、 日付 を 確定 し ます 。 
5.「 時 刻 設定 」 を 選択 し 、 時 刻 を 設定 し ます 。 
1 ) リモ コン の [4 ]、[ マ ] で 「 午 前 / 午 後 」 を 指定 し ます 。 
2 ) リモ コン の [y ] を 押し ます 。 
3 ) リモ コン の [4]、[ マ ] で 「 時 」 を 指定 し ます 。 
4 ) リモ コン の [py ] を 押し ます 。 
5 ) リモ コン の [4]、[ マ ] で 「 分 」 を 指定 し ます 。 
6 ) リモ コン の [RETURN] を 押し て 、 時 刻 を 確定 し ます 。 
6. ディ スプ レイ を イン ター ネッ ト に 接続 し て いる 場合 は 「 日 付 と 時 刻 の 自動 設定 」 を チェ ッ ク し ます 。 
・ ネ ットワーク を 利用 し て 、 日 付 と 時 刻 の 自動 更新 が 行わ れる よう に な り ま す 。 


[ホー ム の 設定 ] 
1. Android の 「 設 定 」 画面 で 、「 ホ ー ム 」 を 選択 し ます 。 
2.「 ラ ンチ ャ ー:SHARP Open Architecture Platform」 を 選択 し ます 。 
3. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し ます 。 
・「CONTENT MENU」 画面 ( 右 図 ) 
が 表示 され ます 。 





ソフ トウ ェ ア 情 報 











[提供 元 不明 アプ リ の イン スト ー ル 設定 ] 
プリ イン スト ー ル アプ リ の 更新 や 追加 アプ リ の イン スト ー ル が で きる よう 以下 の 設定 を 行い ます 。 


1. Android の 「 設 定 」 画面 で 、「 セ キュ リティ ]」 を 選択 し ます 。 
2.「 提 供 元 不明 の アプ リ 」 を 選択 し ます 。 
3. 同意 確認 画面 で [OK] を 選択 し ます 。 


[キー ボー ド の 設定 ] 
日 本 語 の 入力 を 行う 場合 や 、 USB キー ボー ド と ソフ トウ ェ ア キ ー ボ ー ド を 同時 利用 する 場合 に 以下 の 設定 を 行い ます 。 
e 日 本 語 配列 の USB キー ボー ド を 使っ た 場合 で も 、 英語 配 列 キ ー ボ ー ド に 準拠 し た 入力 に な り ます 。 



























































RBBEREEEEREE 所 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ー = pace 

NC 左 FE 用 | ド | To | |t E | | 
wm IPITPTPTETFTEFFEFEKU 














@ 日 本 語 配列 の USB キー ボー ド を 使用 し て 、「 か な 入力 」 を 行う こと は で きま せん 。 
@ USB キー ボー ド で 、 日 本 語 入 力 の 全角 と 半角 を 切り 替え た い 場 合 は 、 キ ー ボ ポー ド の [Shift] を 押し な が ら [スペ ー ス ] 


トト WwW MM ビ 


を 押し ます 。 


. Android の 「 設 定 」 画 面 で 、「 言 語 と 入力 」 を 選択 し ます 。 

.「 デ フォ ルト 」 を 選択 し ます 。 

. 日 本 語 入 力 を 行う 場合 は 、「 日 本 語 Japanese IME」 を 選択 し ます 。 

. USB キー ボー ド を 接続 し た 状態 で ソフ トウ ェ ア キ ー ボ ー ド も 利用 し た い 場 合 は 、 | ハード ウェ ア 物理 キー ボー ド 」 を 「OFF」 


に し ます 。 
・「 人 ハー ドウ ェ ア 物理 キー ボー ド 」 は 、 USB キー ボー ド を 接続 し て いる 場合 に 表示 され ます 。 


. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 


[バル ワ ー セ ー ブ モ ー ド の 設定 確認 
「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 が 「 し な い 」 に 設定 され て いる こと を 確認 し ます 。 
「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 を 「 す る 」 に 設定 する と 、 以下 の よう な 機能 が 利用 で きま せん 。 


電源 「 切 」( 電 源 待機 ) の 状態 か ら の 「 メ ディ アプ レー ヤー」 や 「e-Signage S プレ ー ヤ ー A1」、「e-Signage ビュ 
ー ア 版 」 で の スケ ジュ ー ル 再生 。 
電源 「 切 」( 電 源 待機 ) の 状態 で の ネッ トワ ー ク 配信 され た デー タ / コ ン テ ン ツ や LAN コマ ンド の 受信 。 


MENU 
. リモ コン の [MENU] () を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し ます 。 
.「 モ ニタ ー」 -- 「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 を 選択 し 、「 し な い 」 に 設定 され て いる こと を 確認 し ます 。 


・「 す る 」 に 設定 され て いる 場合 は 、「 し な い 」 に 変更 し ます 。 


MENU 
. リモ コン の [MENU] () を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 








[Android の 再起 動 設 定 ] 
以下 の 設定 を 行う と 、 1 日 に 1 度 、 指定 し た 時 刻 に Android OS を 再起 動 し ます 。 


1 
2. 
3. 
4 
5 


MENU 
リモ コン の [MENU] () を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し ます 。 
「 本 体 設定 」 - 「 ス ケ ジ ュ ー ル 」 を 選択 し ます 。 
「No.1」 が 選択 され て いる こと を 確認 し 、 リモ コン の [y ] を 押し ます 。 


. リモ コン の [4] また は [WY] を 押し て 、「 一 」 (スケ ジュ ー ル 無効 ) を 「@」 (スケ ジュ ー ル 有効 ) に 変更 し ます 。 
・ 初期 設定 で は 、03:00 時 に 再起 動 する 設定 に な っ て いま す 。 


再起 動 す る 時 刻 を 変更 し た い 場 合 は 、 リ モコ ン の [py ] を 押し て 「 時 間 」 を 選択 し 、[ 人 4] また は [YY] を 押し て 再起 
動 す る 時 刻 を 変更 し ます 。 


. リモ コン の [ENTER] を 押し て 、 設 定 を 保存 し ます 。 


[ 縦 設置 時 の 設定 ] 
以下 の 設定 を 行う と 、 OSD メニ ュー だ け で な く 、 プリ イン スト ー ル アプ リ を 含む Android 画面 も 縦長 表示 に な り ま す 。 





設定 を 行っ た 場合 で も 、 アプ リ に よっ て は 横長 表示 に な る 場合 が あり ます 。 


1. リモ コン の [MENU]  ) を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し ます 。 
2. 「 モ ニタ ー」- 「 縦 / 横 設置 」 を 選択 し 、「 縦 」 に 設定 し ます 

3. 

4. リモ コン の [MENU]  ) を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 


上 下 が 聞 の 表示 に な る 場合 は 、 「180 度 回 転 」 を 選択 し 、「 す る 」 に 設定 し ます 。 


[水平 設置 時 の 設定 ] 
水平 上 向き 設置 や 水平 下向き 設置 を 行う 時 は 以下 の 設定 を 行い ます 。 


2. 


MENU 
. リモ コン の [MENU] () を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し ます 。 
「 モ ニタ ー ュー「 水 平 設置 を 選択 し 、 設置 方 法 に 合わ せ て 「 上 向き ]」 また は 「 下 向き 」 を 選択 し ます 。 
. リモ コン の [MENU] (9 を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 








ネッ トワ ー ク 設定 
画 有線 LAN 利用 時 
1. ディ スプ レイ の LAN 端子 に LAN ケー ブル を 接続 し ます 。 
2. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 、 「 セ ッ ト ア ッ プ | を 選択 し ます 。 
3.「Ethernet(LAN )」 を 選択 し ます 。 

・Android の 「 設 定 」- 「Ethernet」 画面 が 表示 され ます 。 

4.「Ethernet」 が 「ON」 に 設定 され て いる こと を 確認 し ます 。 
5. 必要 に 応じ て ネッ トワ ー ク 設定 を 行い ます 。 





静 的 IP アド レス (固定 IP アド レス ) の 設定 手順 
①「Static IP Settings」 を 選択 し ます 。 
② 「Use static IP] を 選択 し て チェ ッ ク し ます 。 
③ 接続 する ネッ トワ ー ク に 応じ た 設定 を 行い ます 。 
・「IP address」、 「gateway」、 「netmask」 、 「dns1」 を 入力 し な いと 、 静 的 IP アド レス の 設定 が 保存 され ませ ん 。 
④ リモ コン の [RETURN] を 押し ます 。 
⑤「Important」 画面 で 保存 確認 が 表示 され る の で 、 [OK] を 選択 し ます 。 











還 無線 LAN 利用 時 (PN-ZW01 使用 時 ) 
@ 別売 の リ イ ヤ レス アダ プター (PN-ZW01 ) を 使用 する 場合 は 、 フ アー ムウ ェ ア の アッ プ デ ー ト が 必要 で す 。 
2 ペー ジ の 「 フ ァ ー ム ウェ ア の アッ プ デ ー ト 」 に 従っ て 、 「PN-ZW01 対応 アー ムウ ェ ア 」 に アッ プ デ ー ト し て くだ さい 。 


@ 無線 LAN の 設定 (ネッ トワ ー ク SSID や パス ワー ド の 入力 ) に USB マウ ス や USB キー ボー ド が 必要 で す 。 

1. ディ スプ レイ の USB 端子 に ワリ イ ヤレ ス ア ダ プ ター (PN-ZW01) を 取り 付け ます 。 

2. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 、 「 セ ッ ト ア ッ プ 」 を 選択 し ます 。 
3. 「 ネ ットワーク の 優先 順位 」 を 「Wireless LAN > Ethernet」 に 設定 し ます 。 

4. 「 無 線 LAN」 を 選択 し ます 。 

5. 画面 右 の 「 無 線 LAN」 を 選択 し 、 リ モコ ン の [ENTER] を 押し て 「 無 線 LAN」 を 「ON」 に し ます 。 

6. 無線 LAN に 接続 する 設定 を 行い ます 。 


静 的 IP アド レス (固定 IP アド レス ) の 設定 手順 
①「 詳 細 オ プシ ョ ン を 表示 」 を 選択 し て チェ ッ ク し ます 。 
② 「IP 設定 」 を 「 静 的 」 に 設定 し ます 。 

③ 接続 する ネッ トワ ー ク に 応じ た 設定 を 行い ます 。 

④ [保存 ] を 選択 し て 、 設定 を 保存 し ます 。 





引き 続き 以下 の 設定 を 行う こと で 、 無線 LAN の 設定 が 消え て し まっ た 場合 で も 、 OS 起動 時 に 無線 LAN の 設定 を 自動 復元 し ます 。 


7. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 、 [セッ ト ア ッ プ | を 選択 し ます 。 
8. 「 無 線 LAN Profile Restore Tool」 を 選択 し ます 。 
9. メニ ュー か ら 、 手順 6 で 設定 し た 無線 LAN 設定 の SSID を 選択 し ます 。 
10. [決定 ] を 選択 し ます 。 
11. 「 バ ッ ク ア ッ プ 確認 」 画面 が 表示 され た ら 、 [OK] を 選択 し ます 。 
12. 「 パ スワ ー ド 入力 」 画面 が 表示 され た ら 、 無線 LAN の セキ ュ リ ティ パス ワー ド を 入力 し ます 。 

・ 手 順 9 で 選択 し た SSID の セキ ュ リ ティ 設定 が 「 な し 」 の 場合 は 、 [パスワード 入力 」 画面 が 表示 され ませ ん 。 
13. 「 バ パス ワー ド を 表示 する 」 を チェ ッ ク し て 、 正しい セキ ュ リ ティ パス ワー ド が 入力 され て いる こと を 確認 し ます 。 

・ 誤っ た パス ワー ド で も 登録 で き て し まう た め 、 入力 し た セキ ュ リ ティ パス ワー ド が 正しい こと を 必ず ご 確認 くだ さい 。 
14. [OK] を 選択 し ます 。 
15.「 バ ッ ク ア ッ プ 完了 」 画面 が 表示 され た ら 、 [OK] を 選択 し ます 。 

・「 バ ッ ク ア ッ プ され た SSID」 に 、 保存 され た 無線 LAN 設定 の SSID が 表示 され ます 。 


以下 の 手順 で 、 無 線 LAN 設定 の 自動 復元 を 確認 し ます 。 


16. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 、 「 セ ッ ト ア ッ プ ]」 を 選択 し ます 。 
17.「 無 線 LAN」 を 選択 し ます 。 

18. 手順 6 で 作成 し た 無線 LAN 設定 の ネッ トワ ー ク SSID を 選択 し ます 。 

19.「 切 断 」 を 選択 し て 、 無 線 LAN 設定 を 削除 し ます 。 

20. 主 電源 を 切り 、 5 秒 以 上 の 間隔 を 空け て 主 電源 を 入れ ます 。 

21. 「CONTENT MENU]」 画面 が 表示 され た ら 、 30 秒 以 上 の 間隔 を 空け て 「 シ ステ ム 設 定 」 を 選択 し ます 。 


22.「 無 線 LAN] に 、 手 順 6 で 作成 し た 無線 LAN 設定 が 復元 され て いる こと を 確認 し ます 。 
・ 無 線 LAN 設定 が 復元 され な い 場 合 は 、 選 順 6~21 を 再度 行っ て くだ さい 。 再 設 定 の 際 は 、 以下 の 点 に ご 注意 くだ さい 。 


手順 9 : 正しい SSID が 選択 され て いる か 
手順 13 : 正しい パス ワー ド が 入力 され て いる か 
※ 複数 の 無線 LAN 設定 を バッ クア ッ プ / 復 元 す る こと は で きま せん 。 手順 9 て 15 を 再度 行う と 、 バッ クア ッ プ 済み 無線 LAN 
設定 が 上 書き され ます 。 
※「CONTENT MENU」 画面 - 「 セ ッ ト ア ッ プ 」 - [無線 LAN」 で 、 無 線 LAN の 設定 を 変更 し た 場合 は 、 手 順 7 ン 21 
を 再度 行っ て くだ さい 。 








サイ ネー ジア ブリ の 設定 





静止 画 や 動画 を 使っ た 楽々 サイ ネー ジ 


.「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 利用 


1-1. USB メモ リー や SD メモ リー カー ド で デー タ 配 信 
1-1-1. 電源 オン で 自動 再生 (9 ペー ジ ) 
1-1-2. スケ ジュ ー ル 再生 (11 ペー ジ ) 

1-2. ネッ トワ ー ク で デー タ 配 信 
1-2-1. 電源 オン で 自動 再生 (14 ペー ジ ) 
1-2-2. スケ ジュ ー ル 再生 (17 ペー ジ ) 





本 格 サ イネ ー ジ 
(マル チレ イア ウト 、 テロ ッ プ 、 状態 監視 な ど ) 


.「e-Signage S プレ ー ヤ ー A1」 の 利用 (21 ペー ジ ) 





e-Signage を 導入 済み 


.「e-Signage ビュ ー ア 版 」 の 利用 (22 ペー ジ ) 








Web ベー ス の サイ ネー ジ 





.「HTML5 ブラ ウザ ー」 の 利用 


4-1. ロー カル の HTML ファ イル の 利用 (23 ペー ジ ) 
4-2. Web サイ ト の 利用 (24 ペー ジ ) 














1-1-1. メデ イア プレ ー ヤ ー (USB メモ リー や SD メモ リー カー ド で デー タ 配 信 し 、 電源 オン で 自動 再生 ) 
[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 

1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リ モコ ン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2. [スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 

3.「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し て 、 リモ コン の [RETURN] を 押し ます 。 





[メデ ィ ア プレ ー ヤ ー の 設定 ] 
1.「CONTENT MENU」 画面 で 「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し ます 。 
・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 が 表示 され ます 。 
2. リモ コン 右 下 の [MENU | (設定 ) を 押し ます 。 
3. 自動 再生 し た い 静 止 画 や 動画 の 保存 先 を 、 「 自 動 再生 メデ ィ ア 」 で 設定 し ます 。 
(「 内 蔵 メ モリ ー」、「USB メモ リー」、 「SD カー ド 」 か ら 選 択 し ます 。 ) 
4. 静止 画 の 再生 方 法 を 設定 し た い 場 合 は 、 「 ス ライ ド シ ョ ー」 を 選択 し ます 。 
・ 再 生 時 間 (3~999 秒 。 初期 設定 は 6 秒 ) ※ 下 線 の 付い た 項目 が 初期 設定 で す 。 
・ 静止 画 切換 (な し (効果 )、 デ ィ ゾ ル ブ 、 ワイ プ ( 左 へ )、 ワ イプ ( 右 へ )、 ワ イプ (上 へ )、 ワ イプ ( 下 へ )、 ボ ックス イン 、 ボッ クス アウ ト ) 
※「 シ ャ ッ フ ル 」 と 「 リ ピー ト 」 の 設定 は 、 自動 再生 時 は 適用 され ませ ん 。 
※ 28 ペー ジ の 「4 画面 マル チ 表 示 の 設定 」 に 従っ て 、 4K 解像度 (3840x2160 ドッ ト ) で 表示 する 設定 に し た 場 
合 は 、「 静 止 画 切換 」 の 「 デ ィ ゾ ル ブ 」、 「 ボ ックス イン 」 、 「 ボ ックス アウ ト 」 は 利用 で きま せん 。 
5.「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 に 戻る まで 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押し ます 。 











[テー タ の 準備 ] 
1. 自動 再生 し た い 静 止 画 や 動画 を 「 メ ディ アプ レー ヤー の 設定 」 の 手順 3 で 設定 し た メデ ィ ア の 下記 フォ ル ダ ー に 保存 し ます 。 
/mediaplayer/AutoPlay 
・「AutoPlay」 フォ ル ダ ー 直 下 の 静 止 画 や 動画 が 自動 再生 され ます 。 サブ フォ ル ダ ー 内 の デー タ は 再生 され ませ ん 。 
・USB メモ リー や SD メモ リー カー ド か ら 内 蔵 メ モリ ー に 動画 や 静止 画 を コピ ー し た い 場 合 は 、 「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ 
ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、 リモ コン の [F3] (編集 ) を 使用 し ます 。 
・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で USB メモ リー を 使用 する 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ の 上 段 の 
USB 端子 ( 右 図 ) に 取り 付け て くだ さい 。 
・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で 同時 に 複数 の USB メモ リー を 使用 する こと は で きま せん 。 
複数 の USB メモ リー を 取り 付け た 場合 は 、 最初 に 接続 され た USB メモ リー が 
利用 で きる よう に な り ま す 。 





2. 静止 画 や 動画 の 再生 順 を 変更 し た い 場合 は 、 「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、「 自動 再生 メデ ィ 
ア 」 の 「AutoPlay」 フォ ル ダ ー を 開き 、 リモ コン の [F2] (プレ イリ スト ) を 押し て プレ イリ スト を 作成 し ます 。 
・ プ レイ リス ト を 作成 し な か っ た 場合 は 、 静止 画 や 動画 を アイ ル 名 順に 再生 し ます 。 
・ 作 成 し た プレ イリ スト を 消去 し た い 場合 は 、 プレ イリ スト 作成 画面 で リモ コン の [F4] (プレ イリ スト 消去 ) を 押し て 
[F2] (保存 ) を 押し ます 。 
3. 自動 再生 され る 内 容 を 確認 し た い 場 合 は 、 「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、 リ モコ ン の [F4] ( 自 
動 再生 ・ ス ケ ジ ュ ー ル 再生 ) を 押し ます 。 
・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 を 表示 し て いる 状態 で 無 操作 状態 が 3 分 間 続く と 、 自動 再生 が 開始 され ます 。 
・ 再 生 す る デー タ が な い 場 合 は 、 以下 の 画面 が 表示 され ます 。 
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1-1-2. メデ イア プレ ー ヤ ー (USB メモ リー や SD メモ リー カー ド で データ 配信 し 、 スケ ジュ ー ル 再生 ) 





静止 画 や 動画 の 再生 スケ ジュ ー ル を 設定 で きま す 。 

スケ クジ ュー ル は 7 件 まで 登録 で きま す 。 

開始 時 刻 が 同じ スケ ジュ ー ル を 登録 し た 場合 は 、 ス ケ ジ ュ ー ル 番号 の 小さ い ス ケ ジ ュ ー ル が 優先 され ます 。 再生 する 時 間 
帯 が 重なっ て いる と き は 、 開始 時 刻 が 後 の ス ケ ジ ュ ー ル に 切り 替わり ます 。 

スケ ジュ ー ル の 開始 時 刻 に な る と 、 ディ スプ レイ の 電源 が 入り 、 入力 モー ド が 「APPLICATION」 に 切り 換 り ます 。 


[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 


1. 
2. 
3. 


ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
[スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 
「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し て 、 リモ コン の [RETURN] を 押し ます 。 


[メデ ィ ア プレ ー ヤ ー の 設定 ] 


1. 


CN RY 


9. 


「CONTENT MENU」 画面 で 「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し ます 。 
・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 が 表示 され ます 。 

リモ コン 右 下 の [MENU| (設定 ) を 押し ます 。 

スケ ジュ ー ル 再生 し た い 静 止 画 や 動画 の 保存 先 を 設定 し ます 。 

① 既定 の 保存 先 を 使用 する 場合 は 、「 自 動 再生 メデ ィ ア 」 を 設定 し ます 。 

(「 内 蔵 メ モリ ー」、「USB メモ リー」、「SD カー ド 」 か ら 選 択 し ます 。 ) 
② 任意 の 場所 に 保存 し た デー タ を 再生 し た い 場 合 は 、 「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん を 使用 ] を 「 無 効 に し ます 。 
静止 画 の 再生 方 法 を 設定 し た い 場合 は 、 「 ス ライ ド シ ョ ー」 を 選択 し ます 。 
・ 再生 時 間 (3~999 秒 。 初期 設定 は 6 秒 ) ※ 下 線 の 付い た 項目 が 初期 設定 で す 。 
・ 静止 画 切換 (な し (効果 )、 テ ディ ゾル ブ 、 ワ イプ ( 左 へ )、 ワ イプ ( 右 へ )、 ワ イプ (上 へ )、 ワ イプ ( 下 へ )、 ボ ックス イン 、 ボッ クス アウ ト ) 

※「 シ ャ ッ フ ル 」 と 「 リ ピー ト 」 の 設定 は 、 スケ ジュ ー ル 再生 時 は 適用 され ませ ん 。 

※ 28 ペー ジ の 「4 画面 マル チ 表 示 の 設定 」 に 従っ て 、 4K 解像度 (3840x2160 ドッ ト ) で 表示 する 設定 に し た 場 
合 は 、 「 静 止 画 切換 」 の 「 デ ィ ゾ ル ブ 」 、 「 ボ ックス イン 」 、 「 ボ ックス アウ ト 」 は 利用 で きま せん 。 

「 ス ライ ド シ ョ ー」 の 設定 を 行っ た 場合 は 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押し て 、「 設 定 」 画面 に 戻り ます 。 

「 ス ケ ジ ュ ー ル 」 を 選択 し ます 。 

「 ス ケ ジ ュ ー ル 1」~「 ス ケ ジ ュ ー ル 7」 か ら 、 設定 し た い ス ケ ジ ュ ー ル を 選択 し ます 。 

スケ ジュ ー ル 設定 を 行い ます 。 

・ ス ケ ジ ュ ー ル 再生 (有効 、 無 効 ) 

・ 開 始 時 刻 (00:00) 

・ 終 了 時 刻 (24:00) 

・ 繰 り 返 し (1 回 再生 、 毎週 日 曜日 、 毎週 月 曜日 、 毎週 火曜 日 、 毎週 水曜 日 、 毎週 木曜 日 、 毎週 金曜 日 、 毎 週 士 曜日 ) 
・ フ ォ ル ダー 選択 (手順 3-② で 「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん を 使用 」 を 「 無 効 ] に し た 場合 ) 

※ 日 付 を また ぐ 時 間 設 定 (開始 時 刻 より も 終了 時 刻 が 早く な る 設定 ) は で きま せん 。 日 付 を また ぐ 運 用 を 行い た い 場 
合 は 、 ス ケ ジ ュ ー ル を 2 つ に 分 け て 設定 し て くだ さい 。 2 つ に 分 けた スケ ジュ ー ル が 切り 替わる 際 は 再生 が 一 旦 途 切れ 、 
最初 の 静止 画 や 動画 に 再生 が 戻り ます 。 

例 . 23:00 ~ 1:00 に スケ ジュ ー ル 再生 し た い 。 
全 「23:00 ~ 24:00」 と 「0:00 ~ 1:00」 の 2 つの スケ ジュ ー ル を 設定 し ます 。 
リモ コン の [RETURN] を 押し て 前 の 画面 に 戻り 、 必要 に 応じ て 他 の スケ ジュ ー ル を 設定 し ます 。 











10.「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 に 戻る まで 、 リモ コン の [RETURN] を 押し ます 。 
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[指定 し た 時 刻 に ディ スプ レイ の 電源 を 切る 設定 ] 
スケ ジュ ー ル 再生 が 終了 し て も 、 ディス プレイ の 電源 は 入っ た まま に な り ま す 。 スケ ジュ ー ル 再生 終了 後に ディ スプ レイ の 電源 を 
切り た い 場 合 は 、 以 下 の 設定 を 行い ます 。 


1. リモ コン の [MENU] ( ) を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し ます 。 
2. [本体 設定 」-「 ス ケ ジ ュ ー ル 」 を 選択 し ます 。 
3. リモ コン の [4A] また は [Y] を 押し て 、 ス ケ ジ ュ ー ル が 空い て いる 番号 を 選び ます 。 
4. リモ コン の [>] を 押し ます 。 
5. リモ コン の [4] また は [Y] を 押し て 、「 一 」( ス ケ ジ ュ ー ル 無効 ) を 「@ 」( ス ケ ジ ュー ル 有 効 ) に 変更 し ます 。 
6. リモ コン の [P] を 押し て 「 電 源 」 を 選び ます 。 
7. リモ コン の [4] また は [Y] を 押し て 、「 切 」 を 選び ます 。 
8. リモ コン の [ ル ] を 押し て 「 曜 日 」 を 選び ます 。 
9. リモ コン の [A] また は [Y] を 押し て 、 デ ィ ス プレ イ の 電源 を 切り た い 曜 日 を 指定 し ます 。 
0:1 回 指定 し た 曜日 に 1 回 だ け 処 理 を 実行 し ます 。 
1 : 毎週 指定 し た 曜日 に 毎週 処理 を 実行 し ます 。 
実行 する 曜日 を 指定 し て くだ さい 。 曜日 は 、 月 曜 」-「 金 曜 」 の よう に 期間 で 指定 する こと も で きま す 。 
2 : 毎日 曜日 に 関係 な く 、 毎日 処理 を 実行 し ます 。 
10. リモ コン の [] を 押し て 「 時 間 」 を 選び ます 。 
11. リモ コン の [4A] また は [Y] を 押し て 、 デ ィ スプ レイ の 電源 を 切り た い 時 刻 を 指定 し ます 。 
12. リモ コン の [ENTER] を 押し て 、 設 定 を 保存 し ます 。 
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[デー タ の 準備 ] 
1. スケ ジュ ー ル 再生 し た い 静 止 画 や 動画 を メデ ィ ア に 保存 し ます 。 
①「 メ ディ アプ レー ヤー の 設定 」 の 手順 3-① で 「 自 動 再生 メデ ィ ア 」 を 設定 し た 場合 
雪 「 自 動 再生 メデ ィ ア 」 に 設定 し た メデ ィ ア の 下記 フォ ル ダ ー に 保存 し ます 。 
/mediaplayer/ScheduleX  X は 1 て 7 の スケ ジュ ー ル 番号 
②「 メ ディ アプ レー ヤー の 設定 」 の 手順 3-② で 「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん を 使用 」 を 「 無 効 ] に し た 場合 
人 「 メ ディ アプ レー ヤー の 設定 」 の 手順 7 の 「 フ ォ ル ダー 選択 」 で 設定 し た フォ ル ダ ー に デー タ を 保存 し ます 。 


・ フ ォ ル ダー の 直下 に 保存 し た 静止 画 や 動画 が スケ ジュ ー ル 再生 され ます 。 サブ フォ ル ダ ー 内 の デー タ は 再生 され ませ ん 。 

・ USB メモ リー や SD メモ リー カー ド か ちら 内蔵 メモ リー に 動画 や 静止 画 を コピ ー し た い 場 合 は 、「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ 
ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、 リモ コン の [F3] (編集 ) を 使用 し ます 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で USB メモ リー を 使用 する 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ の 上 段 の 
USB 端子 ( 右 図 ) に 取り 付け て くだ さい 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で 同時 に 複数 の USB メモ リー を 使用 する こと は で きま せん 。 
複数 の USB メモ リー を 取り 付け た 場合 は 、 最初 に 接続 され た USB メモ リー が 
利用 で きる よう に な り ま す 。 





2. 静止 画 や 動画 の 再生 順 を 変更 し た い 場 合 は 、「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、 ス ケ ジ ュー ル 再 生 
対象 の フォ ル ダ ー を 開き 、 リモ コン の [F2] (プレ イリ スト ) を 押し て プレ イリ スト を 作成 し ます 。 
・ プ レイ リス ト を 作成 し な か っ た 場合 は 、 静止 画 や 動画 を アイ ル 名 順に 再生 し ます 。 
・ 作 成 し た プレ イリ スト を 消去 し た い 場合 は 、 プ レイ リス ト 作 成 画面 で り モ コン の [F4] (プレ イリ スト 消去 ) を 押し て 
[F2] (保存 ) を 押し ます 。 
3.「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、 リ モコ ン の 「[F4] (自動 再生 ・ ス ケ ジ ュ ー ル 再生 ) を 押す と 、 現在 
時 刻 に 有効 な スケ ジュ ー ル が ある 場合 は 、 ス ケ ジ ュ ー ル 再生 が 開始 され ます 。 
・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 を 表示 し て いる 状態 で 無 操 作 状 態 が 3 分 間 続 < と 、 現 在 時 刻 に 有効 な スケ ジュ ー ル が ある 場 
合 は 、 ス ケ ジ ュー ル 再 生 が 開始 され ます 。 
・ 再 生 す る デー タ が な い 場 合 は 、 以下 の 画面 が 表示 され ます 。 
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1-2-1. メデ イア プレ ー ヤ ー (ネッ トワ ー ク で デー タ 配 信 し 、 電源 オン で 自動 再生 ) 

@ パソ コン か ら デ ー タ 配信 する 際 に 、「e-Signage 楽々 配信 くん 」 を 使用 し ます 。 
「e-Signage 楽々 配信 くん 」 の イン スト ー ラ ー は 、「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー ダー」 を 使用 し て イ 
ンタ ーネット か ら ダ ウン ロー ド す る 必要 が あり ます 。 

@ 6 ペー ジ の 「 ネ ットワーク 設定 」 に 従っ て 、 デ ィ ス プレ イ を ネッ トワ ー ク に 接続 する 設定 を 行っ て くだ さい 。 





[e-Signage 楽々 配信 くん の イン スト ー ル ] 
1. 付属 の CD-ROM に 収録 さて れ た イン スト ー ラ ー を 使用 し て 、 パ ソコ ン に 「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー 
ダー」 を イン スト ー ル し ます 。 
パソ コン を イン ター ネッ ト に 接続 し 、「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー ダー」 を 起動 し ます 。 
「 絞 り 込 み を 行う ] を チェ ッ ク し ます 。 
「 絞 り 込 み 設 定 」 を クリ ッ ク し て 開き ます 。 
「PN-M501/401」 また は 「PN-B501/401」 を チェ ッ ク し 、「OK」 を クリ ゅ ク し ます 。 
[最新 の 情報 に 更新 ] 回 を クリ ッ ク し 、 タイ トル 一 覧 を 更新 し ます 。 
タイ トル 一 覧 の 「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん 」 と 「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん 取扱 説明 書 / 補 足 
説明 書 (日 本 語 )」 を チェ ッ ク し 、 [ダウ ン ロ ー ド ] 回 を クリ ッ ク し ます 。 
8. 「 ダ ウン ロー ド が 完了 し まし た 。 」 と 表示 され た ら 、 「OK」 を クリ ゅ ッ ク し ます 。 
9. [ダウ ン ロ ー ド 先 の フォ ル ダ ー を 開く ] を クリ ッ ク し ます 。 
10. ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル 「ContentDistributor_vX_X_X_X_Installerzip] を ダブ ルク リッ ク し ます 。 
11.「ContentDistributor_vX_X_X X Installerzip] に 収録 され た 「Setup.exe」 を デス クト ッ プ な ど に 保存 し ます 。 
・「Setup.exe] は 、「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん 」 の イン スト ー ラ ー で す 。 
12. ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル 「ContentDistibutor_manual_Japanese_vX_X.zip] を ダブ ルク リッ ク し ます 。 
13.「ContentDistibutor_manual_Japanese_vX_X.pdf」 (取扱 説明 書 ) と 
「ContentDistributor_Supplementary_manual_Japanese_PNM_PNB.pdf」 (補足 説明 書 ) を テス クト ッ 
プ な ど に 保存 し ます 。 
14.「Setup.exe」 を ダブ ルク リッ ク し て イン スト ー ラ ー を 実行 し ます 。 
15. 表示 され た メッ セー ジ に 従っ て ソフ ト を イン スト ー ル し ます 。 
・「 セ キュ リティ の 警 告 」 画面 が 表示 され た 場合 は 、 「 実行 」 を クリ ッ ク し ます 。 
・「 ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 」 画面 が 表示 され た 場合 は 、「OK」 を クリ ッ ク し ます 。 
・ イ ンス トー ル す る パソ コン に 「.NET Framework Version 4.5.1 以上 」 が イン スト ー ル され て いる 必要 が あり ます 。 
「.NET Framework」 の イン スト ー ル を 促す メッ セー ジ が 表示 され た 場合 は 、 表示 され た メッ セー ジ に 従っ て ソフ ト を 
イン スト ー ル し て くだ さい 。 


NO 9 WN 


[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 

1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リ モコ ン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2. [スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 

3.「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し て 、 リモ コン の [RETURN] を 押し ます 。 
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[ネッ トワ ー ク 設定 ] 

1. 「CONTENT MENU」 画面 で 「 セ ッ ト ア ッ プ 」 を 選択 し ます 。 
「TelInet サー バー」 を 選択 し ます 。 

「TelInet サー バー」 を 「 使 用 する 」 に 設定 し ます 。 

「 ユ ー ザ ー 名 」 と 「 パ スワ ー ド 」 を 必要 に 応じ て 設定 し ます 。 

・ 初期 設定 で は 、 「 ユ ー ザ ー 名 」 と 「 パ スワ ー ド 」 は 設定 され て いま せん 。 
「 セ ッ ト ア ッ プ 」 画面 が 表示 され る まで 、 リ モコ ン の 「RETURN」 を 押し ます 。 
「FTP サー バー」 を 選択 し ます 。 

「FTP サー バー」 を 「 使 用 する 」 に 設定 し ます 。 
「 ユ ー ザ ー 名 」 と 「 パ スワ ー ド 」 を 必要 に 応じ て 設定 し ます 。 

・ 初期 設定 で は 、 ユー ザー 名 : admin、 パス ワー ド : admin が 設定 され て いま す 。 
9. リモ コン の [CONTENT MENU] 押し て 、「CONTENT MENU」 画面 に 戻り ます 。 
10. リモ コン の [MENU]  ) を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し 、「 本 体 設定 通信 設定 」- 「RS-232C/LAN 切換 

を 「LAN」 に 設定 し ます 。 
11. リモ コン の [MENU]  ) を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 


の ZN 


っ 


[メデ ィ ア プレ ー ヤ ー の 設定 ] 
1.「CONTENT MENU」 画面 で 「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し ます 。 
・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 が 表示 され ます 。 
2. リモ コン 右 下 の [MENU| (設定 ) を 押し ます 。 
3. 自動 再生 し た い 静 止 画 や 動画 の 保存 先 を 、 「 自 動 再生 メデ ィ ア 」 で 設定 し ます 。 
(「 内 蔵 メ モリ ー」、「USB メモ リー」、 「SD カー ド 」 か ら 選 択 し ます 。 ) 
4.「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん を 使用 」 が 「 有 効 」 に 設定 され て いる こと を 確認 し ます 。 
5. 静止 画 の 再生 方 法 を 設定 し た い 場 合 は 、「 ス ライ ド シ ョ ー」 を 選択 し ます 。 
・ 再 生 時 間 (3~999 秒 。 初期 設定 は 6 秒 ) ※ 下 線 の 付い た 項目 が 初期 設定 で す 。 
・ 静止 画 切換 (な し (効果 )、 テ ディ ゾル ブ 、 ワ イプ ( 左 へ )、 ワ イプ ( 右 へ )、 ワ イプ (上 へ )、 ワ イプ ( 下 へ )、 ボ ックス イン 、 ボッ クス アウ ト ) 
※「 シ ャ ッ フ ル 」 と 「 リ ピー ト 」 の 設定 は 、 自動 再生 時 は 適用 され ませ ん 。 
※ 28 ペー ジ の 「4 画面 マル チ 表 示 の 設定 」 に 従っ て 、4K 解像度 (3840x2160 ドッ ト ) で 表示 する 設定 に し た 場 
合 は 、「 静 止 画 切換 ] の 「 デ ィ ゾ ル ブ 」、 「 ボ ックス イン 」、 「 ボ ックス アウ ト 」 は 利用 で きま せん 。 
6.「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 に 戻る まで 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押し ます 。 
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[デー タ の 準備 ] 
1.「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 表示 し ます 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 表示 中 に 「e-Signage 楽々 配信 くん 」 か ら 自 動 再生 用 の デー タ を 受信 する と 、 直ちに 自動 再生 
を 開始 し ます 。 

・ 以 下 の よう な 場合 は 、 「e-Signage 楽々 配信 くん 」 か ら デ ー タ を 受信 し て も 自動 再生 が 開始 され ませ ん 。 

- ディ スプ レイ が 、 電源 「 切 」 (電源 待 機 ) の 状態 に か っ て いる 場合 
APPLICATION モー ド 以 外 の 入力 モー ド を 使用 し て いる 場合 
- 「 メ ディ アプ レー ヤー」 以外 の アプ リ が 表示 され て いる 場合 
-「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 設 定 」 画面 が 表示 され て いる 場合 
2.「e-Signage 楽々 配信 くん 」 を 使っ て 、 パソ コン か ら デ ィ ス プレ イ に 、 静止 画 や 動画 を 配信 し ます 。 

・「e-Signage 楽々 配信 くん 」 の 使い 方 に つい て は 、 「e-Signage 楽々 配信 くん の イン スト ー ル 」 の 手順 13 で コピ ー 
し た 取扱 説明 書 お よび 補足 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー の 設定 」 の 手順 3 で 、「USB メモ リー」 や 「SD カー ド 」 を 
選択 し た 場合 は 、 デ ー タ を 配信 する 前 に 、 設定 し た メデ ィ ア (USB メモ リー や 
SD メモ リー カー ド ) を 取り 付け て くだ さい 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で USB メモ リー を 使用 する 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ の 上 段 の 
USB 端子 ( 右 図 ) に 取り 付け て くだ さい 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で 同時 に 複数 の USB メモ リー を 使用 する こと は で きま せん 。 
複数 の USB メモ リー を 取り 付け た 場合 は 、 最初 に 接続 され た USB メモ リー が 
利用 で きる よう に な り ま す 。 

3. 自動 再生 が 開始 され な い 場 合 は 、 「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、 リ モコ ン の [F4] (自動 再生 ・ 
スケ ジュ ー ル 再生 ) を 押し ます 。 

・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 を 表示 し て いる 状態 で 無 操作 状態 が 3 分 間 続 く と 、 自動 再生 が 開始 され ます 。 

・ 再生 する デー タ が な い 場 合 は 、 以下 の 画面 が 表示 され ます 。 
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1-2-2. メデ イィ アプ レー ヤー (ネッ トワ ー ク で デー タ 配 信 し 、 スケ ジュ ー ル 再生 ) 





静止 画 や 動画 の 再生 スケ ジュ ー ル を 設定 で きま す 。 

スケ ジュ ー ル は 7 件 まで 登録 で きま す 。 

開始 時 刻 が 同じ スケ ジュ ー ル を 登録 し た 場合 は 、 ス ケ ジ ュ ー ル 番号 の 小さ い ス ケ ジ ュ ー ル が 優先 され ます 。 再生 する 時 間 
帯 が 重なっ て いる と き は 、 開始 時 刻 が 後 の ス ケ ジ ュ ー ル に 切り 替わり ます 。 


@ スケ ジュ ー ル の 開始 時 刻 に な る と 、 ディ スプ レイ の 電源 が 入り 、 入力 モー ド が 「APPLICATION」 に 切り 換 り ます 。 
@ パソコン か ら デ ー タ 配信 する 際 に 、「e-Signage 楽々 配信 くん 」 を 使用 し ます 。 


「e-Signage 楽々 配信 くん 」 の イン スト ー ラ ー は 、「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー ダー」 を 使用 し て イ 
ンタ ーネット か ら ダ ウン ロー ド す る 必要 が あり ます 。 
6 ペー ジ の 「 ネ ットワーク 設定 」 に 従っ て 、 ディ スプ レイ を ネッ トワ ー ク に 接続 する 設定 を 行っ て くだ さい 。 


[e-Signage 楽々 配信 くん の イン スト ー ル ] 








1. 付属 の CD-ROM に 収録 され た イン スト ー ラ ー を 使用 し て 、 パソ コン に 「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー 
ダー」 を イン スト ー ル し ます 。 

2. パソ コン を イン ター ネッ ト に 接続 し 、「SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー ダー」 を 起動 し ます 。 

3. 「 絞 り 込み を 行う ]」 を チェ ッ ク し ます 。 

4. 「 絞 り 込 み 設 定 」 を クリ ッ ク し て 開き ます 。 

5. 「PN-M501/401」 また は 「PN-B501/401] を チェ ッ ク し 、「OK」 を クリ ッ ク し ます 。 

6. [最新 の 情報 に 更新 ] を クリ ッ ク し 、 タイ トル 一 覧 を 更新 し ます 。 

7. タイ トル 一 覧 の 「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん 」 と 「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん 取扱 説明 書 / 補 足 
説明 書 (日 本 語 )」 を チェ ッ ク し 、 [ダウ ン ロ ー ド ] 回 を クリ ッ ク し ます 。 

8. 「 ダ ウン ロー ド が 完了 し まし た 。 」 と 表示 され た ら 、「OK」 を クリ ッ ク し ます 。 

9. [ダウ ン ロ ー ド 先 の フォ ル ダ ー を 開く ] を クリ ッ ク し ます 。 

10. ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル 「ContentDistributor_vX_X_X_X_Installerzip] を ダブ ルク リッ ク し ます 。 

11.「ContentDistributor_vX_X_X X Installerzip] に 収録 され た 「Setup.exe」 を デス クト ッ プ な ど に 保存 し ます 。 

・「Setup.exe] は 、「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん 」 の イン スト ー ラ ー で す 。 

12. ダウ ン ロ ー ド し た ファイル 「ContentDistibutor_manual_Japanese_vX_X.zip] を ダブ ルク リッ ク し ます 。 

13.「ContentDistibutor_manual_Japanese_vX_X.pdf」 (取扱 説明 書 ) と 
「ContentDistributor_Supplementary_manual_Japanese_PNM_PNB.pdf」 (補足 説明 書 ) を テス クト ッ 
プ な と に 保存 し ます 。 

14. 「Setup.exe」 を ダブ ルク リッ ク し て イン スト ー ラ ー を 実行 し ます 。 

15. 表示 され た メッ セー ジ に 従っ て ソフ ト を イン スト ー ル し ます 。 

・「 セ キュ リティ の 警告 」 画面 が 表示 され た 場合 は 、 [実行 」 を クリ ッ ク し ます 。 

・「 ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 」 画面 が 表示 され た 場合 は 、「OK」 を クリ ッ ク し ます 。 

・ イ ンス トー ル す る パソ コン に 「.NET Framework Version 4.5.1 以上 」 が イン スト ー ル され て いる 必要 が あり ます 。 
「.NET Framework」 の イン スト ー ル を 促す メッ セー ジ が 表示 され た 場合 は 、 表示 され た メッ セー ジ に 従っ て ソフ ト を 
イン スト ー ル し て くだ さい 。 

[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 

1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リ モコ ン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2. [スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 

3. 「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し て 、 リモ コン の [RETURN] を 押し ます 。 
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[ネッ トワ ー ク 設定 ] 


1. 


YR 


Ob SS ON 


11. 


「CONTENT MENU」 画面 で 「 セ ッ ト ア ッ プ 」 を 選択 し ます 。 

「TeInet サー バー」 を 選択 し ます 。 

「TeInet サー バー」 を 「 使 用 する 」 に 設定 し ます 。 

「 ユ ー ザ ー 名 」 と 「 人 バス ワー ド 」 を 必要 に 応じ て 設定 し ます 。 

・ 初期 設 定 で は 、 「 ユ ー ザ ー 名 」 と 「 バ スワ ー ド 」 は 設定 され て いま せん 。 

「 セ ッ ト ア ッ プ 」 画面 が 表示 され る まで 、 リ モコ ン の 「RETURN」 を 押し ます 。 

「FTP サー バー」 を 選択 し ます 。 

「FTP サー バー」 を 「 使 用 する 」 に 設定 し ます 。 

「 ユ ー ザ ー 名 」 と 「 バ スワード 」 を 必要 に 応じ て 設定 し ます 。 

・ 初期 設定 で は 、 ユ ー ザ ー 名 : admin、 パ スワ ー ド : admin が 設定 され て いま す 。 
リモ コン の [CONTENT MENU] 押し て 、「CONTENT MENU」 画面 に 戻り ます 。 


. リモ コン の [MENU] () を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し 、 「 本 体 設定 」- [通信 設定 」- 「RS-232C/LAN 切換 」 


を 「LAN」 に 設定 し ます 。 
MENU 
リモ コン の [MENU] () を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 


[メデ ィ ア プレ ー ヤ ー の 設定 ] 


II 


OO SO 


「CONTENT MENU」 画面 で 「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 選択 し ます 。 
・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 が 表示 され ます 。 
リモ コン 右 下 の IMENU] (設定 ) を 押し ます 。 
スケ ジュ ー ル 再生 し た い 静 止 画 や 動画 の 保存 先 を 、 「 自動 再生 メデ ィ ア 」 で 設定 し ます 。 
(「 内 蔵 メ モリ ー」、 「USB メモ リー」 、「SD カー ド 」 か ら 選 択 し ます 。 ) 
「SHARP e-Signage 楽々 配信 くん を 使用 」 が 「 有 効 」 に 設定 され て いる こと を 確認 し ます 。 
静止 画 の 再生 方 法 を 設定 し た い 場 合 は 、 「 ス ライ ド シ ョ ー」 を 選択 し ます 。 
・ 再生 時 間 (3~999 秒 。 初期 設定 は 6 秒 ) ※ 下 線 の 付い た 項目 が 初期 設定 で す 。 
・ 静止 画 切換 (な し (効果 )、 テ ディ ゾル ブ 、 ワ イプ ( 左 へ )、 ワ イプ ( 右 へ )、 ワ イプ (上 へ )、 ワ イプ ( 下 へ )、 ボ ックス イン 、 ボッ クス アウ ト ) 
※「 シ ャ ッ フ ル 」 と 「 リ ピー ト 」 の 設定 は 、 スケ ジュ ー ル 再生 時 は 適用 され ませ ん 。 
※ 28 ペー ジ の 「4 画面 マル チ 表 示 の 設定 」 に 従っ て 、 4K 解像度 (3840x2160 ドッ ト ) で 表示 する 設定 に し た 場 
合 は 、 「 静 止 画 切換 ] の 「 デ ィ ゾ ル ブ 」 、 「 ボ ックス イン 」 、 「 ボ ックス アウ ト 」 は 利用 で きま せん 。 
「 ス ライ ド シ ョ ー」 の 設定 を 行っ た 場合 は 、 リモ コン の [RETURN] を 押し て 、「 設 定 」 画面 に 戻り ます 。 
「 ス ケ ジ ュ ー ル 」 を 選択 し ます 。 
「 ス ケ ジ ュ ー ル 1」~「 ス ケ ジ ュ ー ル 7」 か ら 、 設定 し た い ス ケ ジ ュ ー ル を 選択 し ます 。 
スケ ジュ ー ル 設定 を 行い ます 。 
・ ス ケ ジ ュ ー ル 再生 (有効 、 無 効 ) 
・ 開 始 時 刻 (00:00) 
・ 終 了 時 刻 (24:00) 
・ 繰 り 返 し (1 回 再生 、 毎週 日 曜日 、 毎週 月 曜日 、 毎週 火曜 日 、 毎週 水曜 日 、 毎 週 木 曜日 、 毎 週 金 曜日 、 毎 週 十 曜 日 ) 
※ 日 付 を また ぐ 時 間 設定 (開始 時 刻 よ り も 終了 時 刻 が 早く な る 設定 ) は で きま せん 。 日 付 を また ぐ 運 用 を 行い た い 場 
合 は 、 スケ ジュ ー ル を 2 つ に 分 け て 設定 し て くだ さい 。 2 つ に 分 けた スケ ジュ ー ル が 切り 替わる 際 は 再生 が 一 旦 途 切れ 、 
最初 の 静止 画 や 動画 に 再生 が 戻り ます 。 
例 . 23:00 ~ 1:00 に スケ ジュ ー ル 再生 し た い 。 
人 っ 「23:00 ~ 24:00」 と 「0:00 ~ 1:00」 の 2 つの スケ ジュ ー ル を 設定 し ます 。 
※「e-Signage 楽々 配信 くん 」 を 使用 し て デー タ を 配信 する 場合 は 、「 フ ォ ル ダー 選択 」 を 設定 で きま せん 。 














10. リモ コン の [RETURN] を 押し て 前 の 画面 に 戻り 、 必要 に 応じ て 他 の スケ ジュ ー ル を 設定 し ます 。 


11. 


「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 に 戻る まで 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押し ます 。 
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[指定 し た 時 刻 に ディ スプ レイ の 電源 を 切る 設定 ] 
スケ ジュ ー ル 再生 が 終了 し て も 、 ディ スプ レイ の 電源 は 入っ た まま に な り ま す 。 スケ ジュ ー ル 再生 終了 後に ディ スプ レイ の 電源 を 
切り た い 場 合 は 、 以 下 の 設定 を 行い ます 。 


1. リモ コン の [MENU] ( ) を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し ます 。 
2. 「 本 体 設定 」-「 ス ケ ジ ュ ー ル 」 を 選択 し ます 。 
3. リモ コン の [4A] また は [Y] を 押し て 、 ス ケ ジ ュ ー ル が 空い て いる 番号 を 選び ます 。 
4. リモ コン の [>] を 押し ます 。 
5. リモ コン の [ん 4] また は [Y] を 押し て 、「 一 」( ス ケ ジ ュ ー ル 無効 ) を 「@ 」( ス ケ ジ ュー ル 有 効 ) に 変更 し ます 。 
6. リモ コン の [P] を 押し て 「 電 源 」 を 選び ます 。 
7. リモ コン の [4] また は [Y] を 押し て 、「 切 」 を 選び ます 。 
8. リモ コン の [ ル ] を 押し て 「 曜 日 」 を 選び ます 。 
9. リモ コン の [A] また は [Y] を 押し て 、 デ ィ ス プレ イ の 電源 を 切り た い 曜 日 を 指定 し ます 。 
0:1 回 指定 し た 曜日 に 1 回 だ け 処 理 を 実行 し ます 。 
1 : 毎週 指定 し た 曜日 に 毎週 処理 を 実行 し ます 。 
実行 する 曜日 を 指定 し て くだ さい 。 曜日 は 、 月曜 」-「 金 曜 」 の よう に 期間 で 指定 する こと も で きま す 。 
2 : 毎日 曜日 に 関係 な く 、 毎日 処理 を 実行 し ます 。 
10. リモ コン の [] を 押し て 「 時 間 」 を 選び ます 。 
11. リモ コン の [4A] また は [Y] を 押し て 、 デ ィ スプ レイ の 電源 を 切り た い 時 刻 を 指定 し ます 。 
12. リモ コン の [ENTER] を 押し て 、 設 定 を 保存 し ます 。 





19 





[デー タ の 準備 ] 
1.「 メ ディ アプ レー ヤー」 を 表示 し ます 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 表示 中 に 「e-Signage 楽々 配信 くん 」 か ら 現 時 刻 に 有効 な スケジュール 用 の デー タ を 受信 する 
と 、 直ちに スケ ジュ ー ル 再生 を 開始 し ます 。 

・ 以 下 の よう な 場合 は 、 「e-Signage 楽々 配信 くん 」 か ら デ ー タ を 受信 し て も スケ ジュ ー ル 再生 が 開始 され ませ ん 。 

- ディ スプ レイ が 、 電源 「 切 」 (電源 待 機 ) の 状態 に か っ て いる 場合 
- APPLICATION モー ド 以 外 の 入力 モー ド を 使用 し て いる 場合 
-「 メ ディ アプ レー ヤー」 以外 の アプ リ が 表示 され て いる 場合 
-「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 設 定 」 画面 が 表示 され て いる 場合 
- 現時 刻 に 有効 な スケ ジュ ー ル が な い 場 合 
2.「e-Signage 楽々 配信 くん 」 を 使っ て 、 パ ソコ ン か ら デ ィ ス プレ イ に 、 静止 画 や 動画 を 配信 し ます 。 

・「e-Signage 楽々 配信 くん 」 の 使い 方 に つい て は 、 「e-Signage 楽々 配信 くん の イン スト ー ル 」 の 手順 13 で コピ ー 
し た 取扱 説明 書 お よび 補足 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー の 設定 」 の 手順 3 で 、「USB メモ リー」 や 「SD カー ド 」 を 
選択 し た 場合 は 、 デ ー タ を 配信 する 前 に 、 設定 し た メデ ィ ア (USB メモ リー や 
SD メモ リー カー ド ) を 取り 付け て くだ さい 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で USB メモ リー を 使用 する 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ の 上 段 の 
USB 端子 ( 右 図 ) に 取り 付け て くだ さい 。 

・「 メ ディ アプ レー ヤー」 で 同時 に 複数 の USB メモ リー を 使用 する こと は で きま せん 。 
複数 の USB メモ リー を 取り 付け た 場合 は 、 最初 に 接続 され た USB メモ リー が 
利用 で きる よう に な り ま す 。 

3. 現時 刻 に 有効 な スケ ジュ ー ル 再生 が 開始 され な い 場 合 は 、 「 メ ディ アプ レー ヤー」 の 「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 画面 で 、 リ モコ 
ン の [F4] (自動 再生 ・ ス ケ ジ ュー ル 再 生 ) を 押し ます 。 

・「 メ ディ アラ イブ ラリ ー」 を 表示 し て いる 状態 で 無 操作 状態 が 3 分 間 続 く と 、 現 時 刻 に 有効 な スケジュール が ある 場合 
は 、 ス ケ ジ ュ ー ル 再生 が 開始 され ます 。 

・ 再 生 す る デー タ が な い 場 合 は 、 以下 の 画面 が 表示 され ます 。 
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2. e-Signage S プレ ー ヤ ー A1 
@ e-Signage S プレ ー ヤ ー A1 を 使っ た 運用 に は 、 別売 の デジ タル サイ ネー ジ ソ フ トウ ェ ア 「e-Signage S」 が 必要 で す 。 
@ e-Signage S プレ ー ヤ ー A1 に つい て の 詳細 は 、「SHARP e-Signage S」 の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 





[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 

1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2. [スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 

3.「e-Signage S プレ ー ヤ ー A1」 を 選択 し て 、 リモコン の [RETURN] を 押し ます 。 


[e-Signage S プレ ー ヤ ー A1 の 設定 ] 
1.「CONTENT MENU」 画面 で 、「e-Signage S プレ ー ヤ ー A1」 を 選択 し ます 。 
・「e-Signage S プレ ー ヤ ー A1」 の 「 設 定 」 画面 が 表示 され ます 。 
コン テン ツ 再 生 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 リ モコ ン の [RETURN] を 2 回 押し て くだ さい 。 
2.「 プ レー ヤー 設定 ] - 「 コ ン テ ン ツ 格 納 先 ]」 で コン テン ツ の 保存 先 を 設定 し ます 。 
(「 内 部 スト レー ジ 」、 「SD カー ド 」 、「USB メモ リー」 か ら 選 択 し ます 。 ) 
3.「 ネ ットワーク 設定 」 - 「 配 信 方 法 」 で コン テン ツ の 配信 方 法 を 設定 し ます 。 
(「USB/SD メモ リー 配信 の み ( ネ ットワーク 非 接続 )」、「PUSH 型 配信 」、「PULL 型 配信 」 ) 
・「PUSH 型 配信 」、「PULL 型 配信 」 に 設定 し た 場合 も 、 USB メモ リー/SD メモ リー カー ド 配 信 を ご 利用 いた だ く こ と が 
可能 で す 。 
・「PUSH 型 配信 」、「PULL 型 配信 」 を 利用 する 場合 は 、 配信 方 式 に 合わ せ た 設 定 が 必要 に な り ま す 。 
4. 指定 し た 時 刻 に ディ スプ レイ を 入 プ 切 し た り 、 安定 運用 の た め に 指定 時 刻 に Android を 再起 動 す る 運用 を 行い た い 場 
合 は 、 「 電 源 管理 設定 」 を 設定 し ます 。 


[デー タ の 準備 ] 
1.「SHARP e-Signage S」 を 使っ て 、 パ ソコ ン か ら デ ィ ス プレ イ に 、 静止 画 や 動画 を 配信 し ます 。 
・「SHARP e-Signage S」 の 使い 方 に つい て は 、「SHARP e-Signage S」 の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 
2. デー タ を 配信 する 前 に 、 「e-Signage S プレ ー ヤ ー At1 の 設定 」 の 手順 2 で 設定 し た メデ ィ ア (USB メモ リー や SD メ 
モリ ー カ ー ド ) を 取り 付け て くだ さい 。 
3.「e-Signage S プレ ー ヤ ー A1」 の 「 設 定 」 画面 で 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押す か 、 また は 「 サ イネ ー ジ 再生 」 を 
選択 する と 、 現在 時 刻 に 有効 な コン テン ツ が 再生 され ます 。 
・ 現 在 時 刻 に 再生 する コン テン ツ が な い 場 合 は 、 以 下 の 画面 が 表示 され ます 。 
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3. e-Signage ビュ ー ア 版 

@ e-Signage ビュ ー ア 版 を 使っ た 運用 に は 、 別売 の デジ タル サイ ネー ジ ソ フ トウ ェ ア 「e-Signage」 が 必要 で す 。 
@ 「e-Signage] は 、 バ ー ジ ョ ン 4.7.2.12 以降 の ソフ トウ ェ ア を 使用 し て くだ さい 。 

@ ce-Signage ビュ ー ア 版 に つい て の 詳細 は 、「SHARP e-Signage」 の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 





[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 

1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2. [スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 

3.「e-Signage ビュ ー ア 版 」 を 選択 し て 、 リモ コン の [RETURN] を 押し ます 。 


[e-Signage ビュ ー ア 版 の 設定 ] 
1.「CONTENT MENU」 画面 で 、「e-Signage ビュ ー ア 版 」 を 選択 し ます 。 
・「e-Signage ビュ ー ア 版 」 の 「 設 定 」 画面 が 表示 され ます 。 
コン テン ツ 再 生 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押し て くだ さい 。 
2.「 コ ン テ ン ツ 配 信 設 定 」 - 「 コ ン テ ン ツ 配 信 方 法 」 で コン テン ツ の 配信 方 法 を 設定 し ます 。 
(「USB/SD 配信 の み ( ネ ットワーク 非 接続 )]、 「PUSH 型 配信 」、「PUSH 型 配信 (ビュ ー ア ID 使用 )」、 「PULL 型 配信 」 ) 
・「PUSH 型 配信 」、「PUSH 型 配 信 ( ビ ュー ア ID 使用 )」、 「PULL 型 配 信 」 に 設定 し た 場合 で も 、 USB メモ リー/SD メ 
モリ ー カ ー ド 配信 を ご 利用 いた だ く こ と が 可能 で す 。 
・「PUSH 型 配信 」、 「PUSH 型 配信 (ビュ ー ア ID 使用 )」、「PULL 型 配信 」 を 利用 する 場合 は 、 配信 方 式 に 合わ せ 
た 設定 が 必要 に な り ま す 。 
3. 「 コ ン テ ン ツ 配 信 設 定 」 - 「 コ ン テ ン ツ 格 納 先 」 で コン テン ツ の 保存 先 を 設定 し ます 。 
(「 内 部 スト レー ジ 」、「SD カー ド 」、「USB」 か ら 選 択 し ます 。 ) 
4. 指定 し た 時 刻 に ディ スプ レイ を 入 プ 切 し た り 、 安定 運用 の た め に 指定 時 刻 に Android を 再起 動 す る 運用 を 行い た い 場 
合 は 、 「 電 源 管理 設定 」 を 設定 し ます 。 


[デー タ の 準備 ] 
1.「SHARP e-Signage 4.7」 を 使っ て 、 パソ コン か ら デ ィ ス プレ イ に 、 静止 画 や 動画 を 配信 し ます 。 
・「SHARP e-Signage 4.7」 の 使い 方 に つい て は 、「SHARP e-Signage」 の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 
2. デー タ を 配信 する 前 に 、 「e-Signage ビュ ー ア 版 の 設定 」 の 手順 3 で 設定 し た メデ ィ ア (USB メモ リー や SD メモ リー カ 
ー ド ) を 取り 付け て くだ さい 。 
3.「e-Signage ビュ ー ア 版 」 の 「 設 定 」 画面 で 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押す か 、 ま た は 「 番 組 再生 画面 へ 移行 」 を 
選択 する と 、 現在 時 刻 に 有効 な コン テン ツ が 再生 され ます 。 
・ 現 在 時 刻 に 再生 する コン テン ツ が な い 場 合 は 、 以下 の 画面 が 表示 され ます 。 
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4-1. HTML5 ブラ ウザ ー (ロー カル HTML ファ イル の 利用 ) 
@ 「HTML5 ブラ ウザ ー」 は 、 Web (HTML5) ベー ス の コン テン ツ を 表示 し ます 。 
@ パソ コン な どの Web ブラ ウザ ー と 同じ 表示 に な ら な い 場 合 が あり ます 。 





[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 

1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2. [スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 

3.「HTML5 ブラ ウザ ー」 を 選択 し ます 。 


[HTML5 ブラ ウザ ー の 設定 ] 

1.「CONTENT MENU」 画面 で 、「 セ ッ ト ア ッ プ 」 を 選択 し ます 。 

2.「HTML5 ブラ ウザ ー」 を 選択 し て 「HTML」 画面 を 表示 し ます 。 

・「 セ ッ ト ア ッ プ 」 画面 に 「HTML5 ブラ ウザ ー」 が 表示 され な い 場 合 は 、 2 ペー ジ の 「 フ ァ ー ム ウェ ア の アッ プ デ ー ト 」 に 従 
っ て 最新 の フ ア ー ム ウェ ア を 適用 くだ さい 。 

・「HTML」 画面 は 、「CONTENT MENU」 画面 で 「 ス ター ト ア ッ プ 」 を 選択 し 、 リモ コン の [F2] (HTML) で 表示 す 
る こと も 可能 で す 。 

.「HTML」 画面 で 、「 フ アイ ル 」 を 選択 し ます 。 

.「HTML5 ブラ ウザ ー」 起動 時 に 表示 し た い HTML ファ イル を 選択 し ます 。 

.「CONTENT MENU」 画面 が 表示 され る まで 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押し ます 。 


uu トト Ww 


[表示 の 確認 ] 
1.「CONTENT MENU」 画面 で 、「HTML5 ブラ ウザ ー」 を 選択 し ます 。 
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4-2. HTML5 ブラ ウザ ー (Web サイ ト の 利用 ) 

@ 「HTML5 ブラ ウザ ー」 は 、 Web (HTML5 ) ベー ス の コン テン ツ を 表示 し ます 。 

@ パソ コン な どの Web ブラ ウザ ー と 同じ 表示 に な ら な い 場 合 が あり ます 。 

@ Web サイ ト の アド レス 入力 に 、 USB マウ ス や USB キー ボー ド が 必要 で す 。 

@ 6 ペー ジ の 「 ネ ットワーク 設定 」 に 従っ て 、 デ ィ ス プレ イ を ネッ トワ ー ク に 接続 する 設定 を 行っ て くだ さい 。 





[自動 起動 アプ リ の 設定 ] 

1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リ モコ ン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2. [スタ ー ト アッ プ ] を 選択 し ます 。 

3.「HTML5 ブラ ウザ ー」 を 選択 し ます 。 


[HTML5 ブラ ウザ ー の 設定 ] 

1.「CONTENT MENU」 画面 で 、 「 セ ッ ト ア ッ プ 」 を 選択 し ます 。 

2.「HTML5 ブラ ウザ ー」 を 選択 し て 「HTML」 画面 を 表示 し ます 。 
・「 セ ッ ト ア ッ プ 」 画面 に 「HTML5 ブラ ウザ ー」 が 表示 され な い 場 合 は 、 2 ペー ジ の 「 フ ァ ー ム ウェ ア の アッ プ デ ー ト 」 に 従 
っ て 最新 の フ ア ー ム ウェ ア を 適用 くだ さい 。 
・「HTML」 画面 は 、「CONTENT MENU」 画面 で 「 ス ター ト ア ッ プ 」 を 選択 し 、 リ モコ ン の [F2] (HTML) で 表示 す 
る こと も 可能 で す 。 

3.「HTML」 画面 で 、「Web URL」 を 選択 し ます 。 

4.「HTML5 ブラ ウザ ー」 起動 時 に 表示 し た い Web サイ ト の アド レス を 入力 し ます 。 

5.「CONTENT MENU」 画面 が 表示 され る まで 、 リ モコ ン の [RETURN] を 押し ます 。 


[表示 の 確認 ] 
1.「CONTENT MENU」 画面 で 、「HTML5 ブラ ウザ ー」 を 選択 し ます 。 
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追加 アプ リ の イン スト ー ル 


OO NOO 00 NN ほ 


10. 


11. 


プリ イン スト ー ル アプ リ な ら び に 当社 か ら 本 製品 向け に 提供 する アプ リ や ソフ トウ ェ ア 以 外 の 動作 に つい て は 保証 の 対象 に な 
り ま せん 。 お 客 様 が イン スト ー ル され た アプ リ や ソフ トウ ェ ア に つい て の 詳細 は 、 アプ リ や ソフ トウ ェ ア の 製造 元 また は 販売 元 に 
ご 確認 くだ さい 。 

4 ペー ジ の 「 提 供 元 不明 アプ リ の イン スト ー ル 設定 」 に 従っ て 、 「 提 供 元 不明 の アプ リ 」 を イン スト ー ル で きる 設定 に し て く 
だ さい 。 

「FileExplorer」 アプ リ の 操作 は 、USB マウ ス の 使用 を 推奨 し ます 。 

「FileExplorer」 アプ リ で ファ イル 操作 (ファ イル の コピ ー や 移動 、 削 除 ) を 行い た い 場合 は 、 フ カイ ル が 選択 され た 状態 で 
リモ コン 右 下 の [MENU] を 押し 、 メニ ュー か ら 編 集 項目 を 選択 し ます 。 


拡張 子 「apk」 の アプ リ イ ン スト ー ラ ー を USB メモ リー や SD メモ リー カー ド に 保存 し ます 。 
手順 1 の USB メモ リー や SD メモ リー カー ド を ディ スプ レイ に 取り 付け ます 。 
リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
「FileExplorer」 を 選択 し ます 。 
手順 2 で 取り 付け た メデ ィ ア を 「SD Card」、「USB」 から 選択 し ます 。 
手順 1 で 保存 し た イン スト ー ラ ー フ イル を 画面 右 の 一 覧 に 表示 し 、 選択 し ます 。 
リモ コン の [ENTER] を 押し ます 。 
アプ リ の イン スト ー ル 画面 が 表示 され た ら 、 メッ セー ジ に 従っ て アプ リ を イン スト ー ル し ます 。 
アプ リ の イン スト ー ル が 完了 し た ら 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 
ます 。 
・ イ ンス トー ル ア プ リ が 、 ア プリ 一 覧 に 追加 され ます 。 
イン スト ー ル アプ リ を 自動 起動 する よう に し た い 場 合 は 、T「CONTENT MENU」 画面 で 「 ス ター ト ア ッ プ 」 を 選択 し 、 ア 
プリ ー 覧 か ら イ ンス トー ル ア プ リ を 選択 し ます 。 
リモ コン の [RETURN] を 押し て 、「CONTENT MENU」 画面 に 戻り ます 。 
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アド バン スト コン トロ ー ラ ー/ サ イネ ー ジ コン トロ ー ラ ー (別売 ) の 利用 


内 蔵 コ ント ロー ラー を 使用 する 場合 は 、 ア ド バ ン ス トコ ント ロー ラー/ サ イネ ー ジ コン トロ ー ラ ー (PN-ZP35/ ZP30/ ZP02) の 

電源 連動 機能 を 利用 で きま せん 。 

内 蔵 コ ント ロー ラー を 使用 し な い 場 合 は 、 以下 の 設定 を 行う こと で アド バン スト コン トロ ー ラ ー/ サ イネ ー ジ コン トロ ー ラ ー の 電源 

連動 機能 を 利用 で きま す 。 

@ 以下 の 手順 で 内 蔵 コ ント ロー ラー を 使用 し な い 設 定 に する と 、 入力 モー ド の 切換 メニ ュー に 「APPLICATION」 が 表示 さ 
れ な く な り ま す 。 


トー 


. リモ コン の [FUNCTION] を 押し た あと 、10 秒 以内 に 、 [MENU] ( ) を 押し ます 。 
.「APPLICATION 設定 」 を 「 し な い 」 に 設定 し ます 

・「APPLICATION 設定 」 を 「 し な い 」 に する こと で 、 内 蔵 コ ント ロー ラー を 使用 し な い 設 定 に な り ます 。 
.「POWER ボタ ン 」 を 「 外 部 コン トロ ー ラ ー」 に 設定 し ます 。 
.「 外 部 コン トロ ー ラ ー 入 力 端子 」 を 、 コ ント ロー ラー を 接続 し た 端子 に 設定 し ます 。 


ト う 


心 Ww 


情報 セキ ュ リ ティ ポリ シー な ど に より 、 未 使用 の LAN 端子 を 無効 化す る 必要 が ある 場合 は 、 続け て 以下 の 設定 を 行い ます 
@ 設定 を 行う と 、LAN 経由 で ディ スプ レイ を 制御 する コマ ンド (LAN コマ ンド ) が 利用 で き な く な り ま す 。 


1. リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 、 「 セットアップ 」 を 選択 し ます 。 
2.「Ethernet(LAN)」 を 選択 し ます 。 
・Android の 「 設 定 」- 「Ethernetl 画面 が 表示 され ます 。 
3.「Ethernet」 を 「OFF」 に 設定 し ます 。 
4. ワイ ヤレ ス ア ダ プ ター (PN-ZW01) を 使用 し て いる 場合 は 、 「 無線 LAN」 を 「OFF」 に 設定 し ます 。 
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拡張 ボー ド (別売 ) の 利用 


コン トロ ー ラ ー ボ ー ド (PN-ZB03C) や HDBaseT 受信 ボー ド (PN-ZB03H) を 使用 し て ディ スプ レイ を 制御 する 場合 は 、 
RS-232C で 制御 する よう 設定 し ます 。 
@ 拡張 ボー ド か ら LAN で 制御 する こと は で きま せん 。 


. リモ コン の [MENU] ( ) を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し ます 。 
.「 本 体 設定 」- [通信 設定 」 を 選択 し ます 。 

. TRS-232C/LAN 切換 ] を 「RS-232C」 に 設定 し ます 。 
制御 経路 」 を 「OPTION」 に 設定 し ます 。 

. リモ コン の [MENU] ( ) を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 


0 トト WwW MM ビビ 


コン トロ ー ラ ー ボ ー ド (PN-ZB03C) で 、 搭載 ソリ フトウェア 「e-Signage ビュ ー ア 版 」 を 使用 し て バネ ル 制 御 を 行う 場合 の 
設定 手順 は 以下 の 通り で す 。 


1. タス ク バ ー の 通知 領域 に 表示 され る 「e-Signage Client Scheduler」 の アイ コン 8) を 右 ク リッ ク し 、「 設定 」 を クリ ッ 
ク し ます 。 
.「 バ ネル 制御 」 タ ブ を 選択 し ます 。 
.「1 台 の バネ ル を 制御 する 」 を 選択 し ます 。 
.「 接 続 設定 」 を クリ ッ ク し ます 。 
.「 イ ン フ ォ メ ーション ディ スプ レイ 」 の 「RS-232C」 を チェ ッ ク し ます 。 
.「COM ポー ト 」 を 「COM1」 に 設定 し ます 。 
. [通信 速度 」 を 「38400」 に 設定 し ます 。 
・「 接 続 確認 」 で 、 デ ィ ス プレ イ の 接続 確認 を 行う こと が で きま す 。 
.「OK」 を クリ ッ ク し て 、 設定 を 保存 し ます 。 
9.「OK」 を クリ ッ ク し て 、 「 ク ライ アン トス ケ ジ ュ ー ラ の 設定 」 画面 を 閉じ ます 。 


No の UU RR WwW MN 


CO 
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4 画面 マル チ 表 示 の 設定 


DisplayPort の 入出 力 端子 を 使用 し て 4 台 の ディ スプ レイ を 数 珠 つ な ぎし 、 4K 解像度 (3840x2160 ドッ ト ) で 表示 し 
た い 場 合 は 以下 の 設定 を 行い ます 。 


ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 、「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
[セットアップ | を 選択 し ます 。 
「 画 面 解像度 (HDMI Mode)」 を 選択 し ます 。 
「HDM1I Mode」 を 選択 し ます 。 
「3840x2160p-30」 を 選択 し ます 。 
リモ コン の [MENU] / ) を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し 、「 マ ル チ /PIP」 を 選択 し ます 。 
「 マ ル チ 」 を 選択 し ます 。 
「 エ ン ラ ー ジ 」 を 「 す る 」 に 設定 し ます 。 
「 詳 細 設定 」 を 選択 し ます 。 
[拡大 倍率 (水平 )」 と 「 拡 大 倍率 (垂直 )」 が 「2」 に 設定 され て いる こと を 確認 し ます 。 
_ [拡大 位置 」 で 、4 分 割 さ れ た どの 部 分 を 表示 させ る か を ディ スプ レイ の 配置 に 合わ せ て 設定 し ます 。 
. リモ コン の [MENU] ( ) を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 


CR SM 0 (上 


テー ロビ ーー ビ 
MM rr © 
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LAN/RS-232C コマ ンド を 使用 し た ディ スプ レイ の 制御 に つい て 


e LAN と RS-232C の 制御 を 同時 に 行う こと は で きま せん 。 制御 経路 は 、 OSD メニ ュー の 「 本 体 設定 - [通信 設定 
「RS-232C/LAN 切換 」 で 設定 し ます 。 

@e LAN 経由 で ディ スプ レイ を 制御 する コマ ンド (LAN コマ ンド ) を 利用 する 場合 は 、 以下 の 設定 を 行っ て くだ さい 。 
1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リ モコ ン の [CONTENT MENU] を 押し て 、「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 

.「 セ ッ ト ア ッ プ 」 を 選択 し ます 。 

.「TelInet サー バー」 を 選択 し ます 。 

.「Telnet サー バー」 を 「 使 用 する 」 に 設定 し ます 。 

[ユー ザー 名 」 と 「 パ スワ ー ド 」 を 必要 に 応じ て 設定 し ます 。 
・ 初 期 設定 で は 、 [ユー ザー 名 」 と 「 パ スワ ー ド 」 は 設定 され て いま せん 。 

. リモ コン の [CONTENT MENU] 押し て 、「CONTENT MENU」 画面 に 戻り ます 。 
7. リモ コン の [MENU] ( ) を 押し て OSD メニ ュー を 表示 し 、「 本 体 設定 通信 設定 」- 「RS-232C/LAN 切換 」 

を [LAN」 に 設定 し ます 。 

8. リモ コン の [MENU] / ) を 押し て OSD メニ ュー を 閉じ ます 。 

@ Android の 「 設 定 」 画面 で 「Ethernet」 や 「 無 線 LAN」 が 「OFF」 に 設定 され て いる と 、 LAN 端子 や 無線 LAN 
が 無効 化 さ れ 、 LAN コマ ンド が 利用 で き な く な り ま す 。 

@ LAN/RS-232C コ マン ド で 、 静 的 TP アド レス (固定 TP アド レス ) の ネッ トワ ー ク 設定 を 行い た い 場合 は 、 あ ら か じ め 有 線 
LAN に 対し て 、 静 的 TP アド レス を 使用 し た ネッ トワ ー ク 設定 を 行っ て お く 必要 が あり ます 。 (6 ペー ジ の 「 静 的 IP アド レス 
(固定 TP アド レス ) の 設定 手順 」 を 参照 し て くだ さい 。 ) 


uo トト WwW MN 


の 
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Android の 再起 動 


プリ イン スト ー ル アプ リ の 動作 が 不安 定 に な っ た 場合 は 、 以 下 の 手順 で Android OS を 再起 動 し て くだ さい 。 


1. リモ コン の [FUNCTION] を 押し た あと 、10 秒 以内 に 、 [MENU] ( ) を 押し ます 。 
2.「APPLICATION REBOOT」 を 選択 し ます 。 
3. 「 設 定 」 を 選択 し ます 。 

・Android OS が 再起 動 し ます 。 
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プリ イン スト ー ル アプ ブリ の 設定 初期 化 


前 ペー ジ の 手順 に 従っ て Android OS を 再起 動 し て も プリ イン スト ー ル アプ リ の 動作 が 不安 定 な 場合 は 、 以下 の 操作 で アプ リ 
の 設定 を 初期 化す る こと が で きま す 。 


以下 の 手順 を 行う と 、 プリ イン スト ー ル アプ リ の 設定 に 加え 、 デ ィ ス プレ イ の OSD メニ ュー の 設定 が すべ て 初期 化 さ れ ま す 。 


MENU 
・ リモ コン の [FUNCTION] を 押し た あと 、 10 秒 以 内 に 、 [MENU] () を 押し ます 。 


2.「 オ ー ル リセ ッ ト 」 を 選択 し ます 。 
3.「 オ ー ル リセ ッ ト 1」 を 選択 し ます 。 


「 リ セッ ト 中 で す 。 」 と 表示 され 、 初期 化 処理 が 行わ れ ま す 。 





. 初期 化 が 完 了 し た ら 、 「 日 付 ・ 時 刻 」 を 設定 する 画面 が 表示 され ます 。 


5. ディ スプ レイ を 再 セ ッ ト ア ッ プ し ます 。 
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Android の 初期 化 


内 蔵 コ ント ロー ラー (Android OS) の 動作 が 不安 定 に な っ た 場合 は 、 以 下 の 手 順 で Android を 初期 化す る こと が で きま す 。 
e 以下 の 手順 を 行う と Android 環境 が 工場 出荷 時 の 状態 に 戻り 、 追加 イン スト ー ル し た アプ リ や 、 保存 され た デー タ 、 各 ア 
プリ の 設定 が すべ て 削除 され ます 。 


1. ディ スプ レイ の 電源 を 入れ 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 、「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し ます 。 
2.「 シ ステ ム 設 定 ]」 を 選択 し ます 。 
・Android の 「 設 定 」 画面 が 表示 され ます 。 
.「 バ ッ ク ア ッ プ と リセ ッ ト 」 を 選択 し ます 
.「 デ ー タ の 初期 化 」 を 選択 し ます 
.「 端 末 を リセ ッ ト 」 を 選択 し ます 
. 削除 の 確認 画面 で 、「 す べ て 消去 」 を 選択 し ます 。 
・Android が 再起 動 し 、 初期 化 処 理 が 行わ れ ま す 
7. 初期 化 が 完了 し た ら 、 「 ホ ー ム アプ リ を 選択 」 画面 が 表示 され ます 。 





の UU RR の 








ホー ム ア プ リ を 選択 





| ラン チャ ー:SHARP Open Architecture Platform 


代 叶 Launcher3 











8.「 ラ ンチ ャ ー:SHARP Open Architecture Platform」 を 選択 し 、 「 常 時 」 を 選択 し ます 。 
・「CONTENT MENU]」 画面 が 表示 され ます 。 
9. ディ スプ レイ を 再 セ ッ ト ア ッ プ し ます 。 
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Android (「APPLICATION」 入力 モー ド ) を 使用 し な い 設 定 


Android OS を 使用 し な い 場 合 は 、 以 下 の 設定 を 行う こと で 入力 モー ド の 切換 メニ ュー に 「APPLICATION」 を 表示 し な 

いよ う 設 定 に する こと が で きま す 。 

以下 の 手順 で Android OS を 使用 し な い 設 定 に する と 、 ディ スプ レイ は 以下 の 状態 に な り ま す 。 

@ 入力 モー ド の 切換 メニ ュー に 「APPLICATION」 が 表示 され な く な り ま す 。 

e LAN 端子 お よび 無線 LAN (PN-ZW01 使用 時 ) が 無効 に な り ま す 。 LAN 経由 で ディ スプ レイ を 制御 する コマ ンド 
(LAN コマ ンド ) も 利用 で き な く な り ま す 。 


1. リモ コン の [FUNCTION] を 押し た あと 、10 秒 以内 に 、 [MENU] ( ) を 押し ます 。 
人 っ 「 特 別 機能 」 メニ ュー が 表示 され ます 。 特別 機能 


調整 ロッ ク 

【e に 1mE: わ 

LED 点 灯 

温度 異常 表示 

ステ ー タ ス 表 示 

APPLICATION 設 定 
OWER ボタ > 


1 ロー ラー 入力 帳 子 
APPLICATION REBOOT 

メイ ン ソ フト ウェ ア 更 新 

OPTION 太っ ) 2 


決定 :[ENTER] 終了 :[RETURN] 





2.「APPLICATION 設定 ]」 を 「 し な い ] に 設定 し ます 。 
・「APPLICATION 設定 」 を 「 し な い 」 に する こと で 、 Android OS を 使用 し な い 設 定 に な り ます 。 


Android OS を 使用 する 設定 に 戻し た い 場 合 は 、 以下 の 設定 を 行い ます 。 


MENU 
1. リモ コン の [FUNCTION] を 押し た あと 、 10 秒 以内 に 、 [MENU] () を 押し ます 。 
=「 特 別 機能 」 メニ ュー が 表示 され ます 。 


2.「APPLICATION 設定 ]」 を 「 す る 」 に 設定 し ます 。 


Android OS を 使用 する 設定 に 戻し て も 、 LAN 端子 お よび 無線 LAN は 自動 で 有効 に が な り ま せん 。 ネッ トワ ー ク を 利用 する 
場合 は 、 続け て 以下 の 設定 を 行い ます 。 


1. ネッ トワ ー ク を 利用 する 場合 は 、 リモ コン の [CONTENT MENU] を 押し て 「CONTENT MENU」 画面 を 表示 し 、「 セ ッ ト 
アッ プ 」 を 選択 し ます 。 
2. LAN 端子 を 使用 する 場合 は 「Ethernet(LAN)」 を 選択 し ます 。 
無線 LAN を 使用 する 場合 は 「 無 線 LAN」 を 選択 し ます 。 
・「Ethernet(LAN)」 を 選択 し た 場合 は 、Android の 「 設 定 」 - 「Ethernet」 画面 が 表示 され ます 。 
・「 無 線 LAN」 を 選択 し た 場合 は 、Android の 「 設 定 」- 「 無 線 LAN」 画面 が 表示 され ます 。 
3.「Ethernet」 また は 「 無 線 LAN」 を 「ON」 に 設定 し ます 。 
4. 利用 する ネッ トワ ー ク に 応じ た 設定 を 行い ます 。 
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